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Innovatieve technologie tegen klimaatopwarming ontwikkeld door = 55
UGent en Berkeley (VS)

(30-07-2015) Het Centrum voor Moleculaire Modellering (UGent) en de
University of California, Berkeley, stellen een nieuwe, goedkopere,
technologie voor die CO2 uit uitlaatgassen haalt door gebruik te maken
van de restwarmte van deze gassen.

Het betreft een nieuwe manier van CO,-afvang en -opslag die de CO; uit de
uitlaatgassen haalt door gebruik te maken van de restwarmte van deze gassen.

Het innoverend conceptvoorstel is gebaseerd op geavanceerd moleculaire
simulaties en kan de hoge werkingskost van het proces drastisch verlagen.

De resultaten werden gepubliceerd in Energy & Environmental Science, één van
meest prestigieuze tijdschriften in de chemische en milieutechnologie.

De groene spons in de schouw van de
elektriciteitscentrale neemt selectief CO2 op uit
de uitlaatgassen.

CCs

COy-afvang en -opslag (Carbon Capture & Sequestration, afgekort CCS) is een technologie die CO; uit uitlaatgassen van
elektriciteitscentrales opvangt om die vervolgens ondergronds op te slaan. Zo kan de CO,-uitstoot naar de atmosfeer op korte
termijn drastisch gereduceerd worden.De technologie is bijzonder belangrijk in de overgang naar een CO,-neutrale wereld.

Meer uitleg hierover vindt u ook in een recente Tedx-talk. Het grootste knelpunt om CCS ook toe te passen op grote schaal, is
de hoge werkingskost van het proces.

COo-spons

Het nieuwe principe stoelt op het gebruik van nanoporeuze materialen die fungeren als een CO3-spons. Bij contact met
uitlaatgassen neemt de spons enkel CO;, op, maar geen stikstofgas (N3). In conventionele CCS wordt de spons vervolgens
'uitgeknepen' of opgewarmd en het is net die energieverslindende regeneratiestap die de hoge werkingskost veroorzaakt.

In de nieuw voorgestelde technologie wordt de spons ondergedompeld in water. Dit water verdringt de CO; uit het materiaal en
wordt op zijn beurt opnieuw verwijderd door de spons in contact te brengen met de hete uitlaatgassen.

Volgens deze innovatieve aanpak moet geen energie toegevoegd worden aan het CCS proces en kan de werkingskost ingrijpend
gereduceerd worden. Zo is de grootschalige toepassing van CCS alweer een stap dichterbij.

Publicatie in Energy & Environmental Science

Dit onderzoek kwam tot stand binnen het kader van een FWO-mandaat en tijdens een onderzoeksverblijf dat werd ondersteund
met een Fulbright-beurs.
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Prof. Veronique Van Speybroeck en Lennart Joos

Vakgroep Toegepaste Fysica - Centrum voor Moleculaire Modellering
Tel. 09 264 65 61 - 0477 06 93 38 (Lennart)
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Feedback | Toegankelijkheid | Cookies | Disclaimer

http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/klimaatopwarming-co2-uitlaatgas-ccs-restwarmte.htm

1/1


https://login.ugent.be/login?service=https%3A%2F%2Fwww.ugent.be%2Fnl%2Flogged_in%3Fcame_from%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ugent.be%252Fnl%252Factueel%252Fpersberichten%252Fklimaatopwarming-co2-uitlaatgas-ccs-restwarmte.htm
http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/klimaatopwarming-co2-uitlaatgas-ccs-restwarmte.htm#content
http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/klimaatopwarming-co2-uitlaatgas-ccs-restwarmte.htm#portal-globalnav
http://www.ugent.be/en
http://www.ugent.be/nl
http://www.ugent.be/nl/univgent/contact
http://www.ugent.be/nl/campussen
http://www.ugent.be/nl/telefoonboek
http://www.ugent.be/nl
http://www.ugent.be/nl/actueel
http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten
http://www.ugent.be/nl/studeren
http://www.ugent.be/nl/onderzoek
http://www.ugent.be/nl/vacatures
http://www.ugent.be/nl/univgent
http://www.ugent.be/nl/actueel
http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten
http://www.ugent.be/nl/actueel/onderscheidingen
http://www.ugent.be/nl/actueel/onderzoeken
http://www.ugent.be/nl/agenda
http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/
http://www.ugent.be/student/nl/
http://www.ugent.be/alumnus/nl/
http://www.ugent.be/intranet/nl/
http://www.facebook.com/ugent
http://www.twitter.com/ugent
http://www.linkedin.com/company/ghent-university
http://www.youtube.com/user/UniversiteitGent
http://pinterest.com/ugent/
http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/klimaatopwarming-co2-uitlaatgas-ccs-restwarmte.htm/sendto_form
javascript:this.print();
http://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/persberichten/recente_persberichten/RSS
http://www.ugent.be/img/DBZ/communicatie/tijdelijke-beelden/elektriciteit-centrale-co2-spons-restwarmte.jpg/image_large
https://youtu.be/fmkPduxzhrA
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ee/c5ee01690h
mailto:Veronique.VanSpeybroeck@UGent.be
mailto:Lennart.Joos@UGent.be
mailto:Veronique.VanSpeybroeck@UGent.be
javascript:void(0);
http://www.ugent.be/nl/ca30
http://www.ugent.be/nl/feedback
http://www.ugent.be/nl/voorzieningen/ict/portaal/toegankelijkheid.htm
http://www.ugent.be/nl/cookies
http://www.ugent.be/nl/disclaimer

	Innovatieve technologie tegen klimaatopwarming ontwikkeld door UGent en Berkeley (VS)
	CCS
	CO2-spons
	Publicatie in Energy & Environmental Science
	Info


